STRALCIO SEZIONI TAVOLA 3C "Studio idrogeologico ed idrodinamico

[ Comune di Legnano della Provincia di Varese a supporto delle scelte di gestione delle risorse potabili" - Scala 1:20.000 circa

INCARICO: Aggiornamento e adeguamento
della componente geologica,idrogeologica e sismica
del piano di governo del territorio ai sensi della
L.R.Il marzo 2005,N.12 e D.G.R.maggio 2008 n.8/7374
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LASSIFICAZIONE DELLE UNITA' IDROGEOLOGICHE R ' i s | 120
"A' DELLE GHIAIE, SABBIE ED ARGILLE : ©
¢ e sabbie a supporto clastico e/o matrice argillosa; facies glaciale, L. 100
lacustre e fluvioglaciale.
ifero libero o semiconfinato nei livelli pit grossolani.
L. &0
"A' DELLE GHIAIE E CONGLOMERATI PREVALENTI
¢ e sabbie, conglomerati con intercalazioni argillose; facies fluviale tipo
led", passante localmente a facies a "meandri". - 60
ifero da libero a confinato.
(B i
UNITA' DELLE ARGILLE PREVALENTI
Argille con subordinati livelli a ghiaie, sabbie e conglomerati. Presenza di
torbe fossili. - 20
Acquifero confinato nei livelli permeabili.
SUBSTRATO ROCCIOSO - O
@ - Settore montano: complessi carbonatici e marnosi.
- Settore pedemontano: "Gonfolite".
Assenza di corpi idrici per permeabilita primaria; locale presenza di acquiferi L =20
per permeabilita secondaria (carsismo e fessurazione) nel settore montano.




